FORSTER (©) PRODUGTS

,Datum Dial“ Munitionsmesssystem
Misst relative Abstdnde zwischen ausgewéhlten Punkten auf Hilsen, Geschossen und Patronen

Unser patentiertes Datum Dial* Messgerat liefert die
noétigen Daten zum Verfeinern von Hulsenkalibrierung
und Geschosssetzen.

Bessere Prazision, da der Verschlussabstand lhrer Munition auf das
Patronenlager Ihrer individuellen Waffe abgestimmt ist

Sichereres SchieBen, da UbermaBiger Verschlussabstand vermieden
werden kann

Schnelles Sortieren von Chargen von Hilsen, Geschossen und Patronen
zur effektiven Beseitigung von Abweichungen

Mehr mégliche Wiederladungen aufgrund der reduzierten Kaltverhartung
des Messings

Produktmerkmale

Leicht austauschbare Skalen: Hilsen und Geschoss/Patronenskalen
ermdglichen die schnelle Ausmessung verschiedener Kaliber

Besteht aus nur 4 Komponenten: bietet die gleiche Kaliberabdeckung wie
andere Produkte mit viel mehr Komponenten

Datum Dial Set (DDKIT) : deckt mehrere Kaliber ab: bei vergleichbaren
Produkten muss fiir jedes bendtigte Kaliber ein separates Set gekauft werden

Gemessen wird eine exakte Abweichung: es ist nicht notwendig, die L&dnge
des Kérpers plus Bushinglédnge von jeder Messung abzuziehen

Robuste Aufbewahrungsbox aus Kunststoff: Platz fir zuséatzliche
Ausristung, héalt alle Komponente zusammen und schitzt sie

*U.S. Patent 8,646,187, “Ammunition Measurement Tool”

Hilsen

X = relatives Mal3 zwischen einem Hulsen-boden
und einem Bezugspunkt auf der Hulsenschulter.

Anhand des durchschnittlichen relativen
Mafes von mehreren Hiilsen, die aus
derselben Waffe abgeschossen wurden,
kénnen Sie dann |hre Kalibriermatrize
so einstellen, dass Sie Patronen mit
einem auf das Patronenlager Ihrer Waffe
zugeschnittenen Verschlussabstand
herstellen.
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Geschosse und Patronen

X = relatives Maf3 von der Basis eines
Geschosses/einer Patrone bis zu einem Punkt auf
der Geschoss-Ogive, der sehr nahe am gré3ten
Durchmesser des Geschosses liegt.

Sie kénnen lhre Setzmatrize auch so
einstellen, dass Sie den optimalen
Abstand von der Geschoss-Ogive zu
den Feldern des Laufes erhalten. Das
Erzielen der besten Geschoss-Setztiefe
fir ein bestimmtes Geschoss, das in
einer bestimmten Waffe verwendet
wird, verbessert die Prazision lhrer
wiedergeladenen Patronen erheblich.

Straight shooters.



Einfach zu bedienendes und vielseitiges Werkzeug flir Schussprazision

Die Kernkomponenten des Datum Dial Munitionsmesssystems sind ein Messkérper und drei austauschbare Messscheiben.
Kaufen Sie den gesamten Satz oder nur die Komponenten, die Sie flr Ihre speziellen Wiederladeanforderungen benétigen.

Bestell- | Beschreibung Funktion
Nr.

DD1010 Datum Dial (Messkorper mit montierter Hillsenmessscheibe), Aufbewahrungsbox | Misst den relative Abstand zwischen:

¢ ¢ Dem Hilsenboden und einem Bezugspunkt auf dem
Schulterwinkel
Storage
Box

DDKIT Set: Datum Dial (Messkdrper mit montierter Hilsenmessscheibe), Misst den relative Abstand zwischen:
Geschoss/Patronenmessscheiben #1 und #2, Aufbewahrungsbox * Dem Hulsenboden und einem Bezugspunkt auf dem
Schulterwinkel
* Dem Boden eines Geschosses/einer Patrone und
@ O O o ° Storage einem Punkt auf der Geschossogive
QO \Q O
DD1111 Geschoss/Patronen-Messscheibe #1 Kal .224 (5.56mm) Misst den relative Abstand zwischen:
Kal .243 (6mm) ¢ Dem Boden eines Geschosses/einer Patrone und
Kal .264 (6.5mm) einem Punkt auf der Geschossogive
O@ O Kal. 284 (7mm)
OO Kal .308 7.62mm)
DD2222 | Geschoss/Patronen-Messscheibe #2 Kal .172
Kal .204
O Kal .257
Op © Kal .277
o O Kal .338
DD7777 | Messscheibenrohling mit finf Anlaufbohrungen Ermoglicht lhnen das Bohren von Léchern fir
Durchmesser, die nicht auf den vorgefertigten
o} Messscheiben fur Hilsen bzw. fir Geschosse/Patronen
o ° enthalten sind

Bestellen:

Forster Products stellt ein breites Spektrum von Produkten fir Biichsenmacher und Wiederlader her.

Die besten Preise erhalten Sie bei einem unserer Forster-Vertriebspartner, die Ihnen mit lhrer Erfahrung
zur Seite stehen. Um den nachstgelegenen Handler zu finden, gehen Sie bitte auf unsere Website.

Falls Ihr Distributor Sie nicht beliefern kann, kontaktieren Sie uns unter

001-815-493-6360 or forsterproducts.com

Forster Products

310 East Lanark Avenue
Lanark, lllinois 61046

P: 815-493-6360

F: 815-493-2371

forsterproducts.com ISO 9001: 2015 akkreditiert
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